
Detección automática de líneas CAN-HIGH, CAN-LOW, LIN-BUS, etc. 
Modo voltímetro para comprobar la tensión de la instalación o la batería del vehículo. 
Modo osciloscopio con función de grabación. 
Modo pulsos para comprobar las instalaciones eléctricas y posibles averías del vehículo. 
Tiene la capacidad de medir señales de continuidad a "Masa". 
Pantalla digital OLED. 
Iluminación del área de trabajo gracias a la Linterna LED ultrabrillante.
Puerto micro-USB para actualizaciones de software, configuraciones con Author Flasher y carga
de la batería interna. 
Tiene la función de invertir la vista en el display de forma manual y automática. 
Modo AJUSTES para configurar personalmente el comprobador. 

TS100 V.2

Límite de medición: hasta 30 V.
Error de medición: 0,1 V.
Consumo de corriente en el modo de suspensión (SLEEP): 2 mA.
Consumo de corriente en el modo apagado (OFF): 0 mA.
Capacidad de la batería interna: 350 mAh.
Voltaje de la batería interna: 3,7 V.
Dimensiones (sin punta de pruebas) (L x An x Al): 130 x 26 x 18 mm.
Pantalla: digital.
Material de la carcasa: plástico.

Características Técnicas

TS100 V.2

Funciones Principales

El TS-100 v.2 es un comprobador digital actualizado y mejorado sobre el antiguo modelo,
capaz de detectar líneas digitales CAN-BUS, LIN-BUS, etc
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