
Chip electrónico para proteger la llave contra el abuso del sistema Keyless y el intento del clonado de la
señal de la propia llave. 

SMART KEYLESS KEEPER

Funciones Básicas
Desconexión de la batería de la llave 3 minutos después del último movimiento de la misma. 
Reactivación de la llave nada más detectarse el movimiento. 
Una vez instalado el chip el usuario puede emplear el sistema Keyless-Go sin restricciones.

Información General
Informe siempre de la función del chip a todos los usuarios del
vehículo. 2. Debido al espacio insuficiente en la llave de VW Touareg
es preciso cambiar las baterías originales CR2032 por las más
delgadas CR2025+ chip. Puede reducirse la vida útil de la batería. 
En caso de no accionar la llave por más de 3 minutos, puede
aparecer el aviso de error "llave no detectada". Mueva la llave
suavemente. La llave se reactivará y el vehículo la detectará. 
Controle regularmente la función del chip dejando la llave sin
accionar durante más de 3 minutos, luego active el encendido, la
llave no será detectada, moviendo la llave se activará el chip y podrá
volver a usarse con normalidad. 
En caso de que la llave no funcione, aplique el procedimiento de
servicio, abriendo el vehículo mecánicamente y arrancando según las
instrucciones del fabricante. ¡Visita nuestra página web!
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Instrucción para Instalar el Keyless Defender
Retire la batería de la llave del vehículo siguiendo las instrucciones del fabricante del vehículo. 
Seleccione la nueva batería adecuada, según el tipo de llave, véase la foto en el envase del Keyless
Keeper e introduzca el chip en ella, verifique la posición correcta de polo + y el polo -, véase la foto. 
El diodo rojo LED en el chip indica, (máx. 1 minuto después de ser contactado a la batería), el correcto
funcionamiento indicando el inicio y el final del movimiento. Introduzca nuevamente la batería con el
chip en la llave según la foto en el envase. Observe que no se dañen las cintas de sujeción del chip y la
electrónica. 5. Cierre la llave siguiendo las instrucciones del fabricante.
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